附件1  产品说明书填写模板

附表1  xx公司卷烟纸产品说明书
	指标名称
	计量单位
	设计标准
	检测标准

	技术指标
	定量
	g/m2
	
	

	
	宽度
	mm
	
	

	
	罗纹方式
	/
	
	

	
	助燃剂含量
	%
	
	

	
	钾钠配比
	/
	
	

	
	透气度
	CU
	
	

	
	透气度变异系数
	%
	
	

	
	纵向抗张能量吸收
	J/m2
	
	

	
	D65亮度
	%
	
	

	
	D65荧光亮度
	%
	
	

	
	不透明度
	%
	
	

	
	灰分
	(CaO)%
	
	

	
	阴燃速率
	s/150mm
	
	

	
	水分
	%
	
	

	
	特殊纤维
	/
	
	

	
原材料工艺配方：


样品特点：
   





XX公司（公章）

年  月  日


附表2 xx公司滤棒产品说明书
	指标名称
	计量单位
	设计标准
	检测标准

	技术指标
	外观
	——
	
	

	
	异味
	——
	
	

	
	丝束规格
	单旦/总旦
	
	

	
	成形纸透气度
	CU
	
	

	
	成形纸定量
	g/m2
	
	

	
	成形纸宽度
	mm
	
	

	
	烟用沟槽滤棒纤维素纸定量
	g/m2
	
	

	
	烟用沟槽滤棒纤维素纸宽度
	mm
	
	

	
	多孔颗粒
	——
	
	

	
	压降
	Pa
	
	

	
	长度
	mm
	
	

	
	质量
	g/10支
	
	

	
	硬度
	%
	
	

	
	圆周
	mm
	
	

	
	含水率
	%
	
	

	
	圆度
	mm
	
	

	
	颗粒施加量
	mg/mm
	
	

	
	沟槽深度
	mm
	
	

	
	沟槽数目
	个
	
	

	
	空管壁厚
	mm
	
	

	
	空管横向偏离
	mm
	
	

	
	空管直径
	mm
	
	

	
	复合结构/
沟槽排列结构
	mm
	
	

	
	其他指标
	　——
	
	

	
原材料工艺配方：


样品特点：
   





XX公司（公章）

年  月  日

附表3 xx公司滤棒成形纸产品说明书
	指标名称
	计量单位
	设计标准
	检测标准

	技术指标
	定量
	g/m2
	
	

	
	宽度
	mm
	
	

	
	长度
	m
	
	

	
	透气度
	CU
	
	

	
	透气度变异系数
	%
	
	

	
	纵向抗张能量吸收
	J/m2
	
	

	
	D65亮度
	%
	
	

	
	D65荧光亮度
	%
	
	

	
	灰分
	%
	
	

	
	交货水分
	%
	
	

	
	尘埃度
	0.3～1.5mm2
	
	

	
	
	大于1.5 mm2
	
	

	
原材料工艺配方：


样品特点：
   






XX公司（公章）

年  月  日

附表4 xx公司烟用沟槽滤棒纤维素纸产品说明书
	指标名称
	计量单位
	设计标准
	检测标准

	技术指标
	定量
	g/m2
	
	

	
	宽度
	mm
	
	

	
	长度
	m
	
	

	
	厚度
	μm
	
	

	
	变异系数
	%
	
	

	
	纵向抗张能量吸收
	J/m2
	
	

	
	纵向伸长率
	%
	
	

	
	D65亮度
	%
	
	

	
	D65荧光亮度
	%
	
	

	
	交货水分
	%
	
	

	
原材料工艺配方：


样品特点：
   






XX公司（公章）

年  月  日

附表5 xx公司烟用内衬纸产品说明书
	指标名称
	计量单位
	设计标准
	检测标准

	技术指标
	纵向抗张能量吸收指数
	mJ/g
	
	

	
	动摩擦系数
	—
	
	

	
	层间附着力a
	%
	
	

	
	宽度
	mm
	
	

	
	定量
	g/m2
	
	

	
原材料工艺配方：


样品特点：
   






XX公司（公章）

年  月  日

附表6 xx公司烟用透明包装膜产品说明书
	指标名称
	计量单位
	设计标准
	检测标准

	技术指标
	宽度
	mm
	
	

	
	厚度
	µm
	
	

	
	横向厚度极差
	µm
	
	

	
	雾度
	％
	
	

	
	热收缩率（纵、横向）
	％
	
	

	
	热封强度
	N／15mm
	
	

	
	拉伸强度
	MPa
	
	

	
	断裂伸长率
	%
	
	

	
	拉伸弹性模量（纵向）
	MPa
	
	

	
	动摩擦系数（外面a/外面）
	只考虑一面
动摩擦
	
	

	
	光泽度
	%
	
	

	
	耐磨性能(磨后雾度差值)
	%
	
	

	
	透湿量
	g/(m2·24h·0.1mm)
	
	

	
原材料工艺配方：


样品特点：
   






XX公司（公章）

年  月  日








附表7 xx公司滤棒用颗粒产品说明书
	指标名称
	计量单位
	设计标准
	检测标准

	技术指标
	含水率
	%
	
	

	
	自然堆积体积
	cm3/g
	
	

	
	筛分率1
	（d1:14目，d2:25目）
	
	

	
	筛分率2
	（d1:20目，d2:60目）
	
	

	
	强度
	％
	
	

	
	外观
	——
	
	

	
	气味
	——
	
	

	
原材料配方：




生产工艺：




样品特点：









XX公司（公章）

年  月  日












附表8 xx公司滤棒用固件产品说明书
	产品名称
	xx滤棒用固件

	检验项目
	计量单位
	设计标准
	检测标准

	外观
	
	
	

	气味
	
	
	

	长度（mm）
	mm
	
	

	直径（mm）
	mm
	
	

	圆周（mm）
	mm
	
	

	圆度（mm）
	mm
	
	

	重量（g/个）
	g/个
	
	

	其它
	
	
	

	原材料配方：




生产工艺：




样品特点：










XX公司（公章）

年  月  日


